
Fascines et haies pour réduire les effets du ruissellement érosif

Exemple d’analyse coût-bénéfice

Quel est l’intérêt économique d’implanter  
une fascine en aval d’une parcelle cultivée pour 
réduire les coulées de boue dans un lotissement ? 

ACB

FASCINES & HAIES

Parcelle agricole : 
�7,82 ha
�3 % de pente
��état de surface de semis 

d’automne hiver
�érosion en griffures et ravines

Fascine : 
��installée au point bas, sur pente 

de 1 %
�20 m de long (initialement)
��capacité de stockage de 

sédiments de 167 m3

2 coûts de curage testés :
��17 € TTC/m3 si les matériaux curés 

peuvent être épandus sur une 
parcelle agricole
��48 € TTC/m3 si les matériaux curés 

sont considérés comme « déchets » 
et envoyés en décharge

Limite de la parcelle de 7,82 ha
et du bassin versant amont

Sens des écoulements

Fascine

3 scenarii climatiques :
Pluies issues de l’étude GESSOL (LE BISSONNAIS et al., 2003)

Nom de la pluie Hauteur (mm) Durée (h) Occurrence
Pluie 1 20.0 6 3 mois
Pluie 2 33.3 6 6 ans
Pluie 3 37.2 6 10 ans

Avec ces pluies de projet, trois cycles types ont été construits, chacun composé des trois périodes de durées : 1 an,  
6 ans et 10 ans.

Nb Pluie 1 Nb Pluie 2 Nb Pluie 3
Durée 1 1 an 4 0 0
Durée 6 6 ans 24 1 0
Durée 10 10 ans 40 1,66 1
Durée 1 1 an 1 0 0
Durée 6 6 ans 6 1 0
Durée 10 10 ans 10 1,66 1

Durée 1 1 an 0 0 0
Durée 6 6 ans 0 1 0
Durée 10 10 ans 0 1,66 1

 Cycle humide (Cas N° 1)

  Cycle sec (Cas N° 2)

Techniques culturales 
anti-érosives (Cas N° 3)

Durée

Le cas N° 3 est un cycle particulier durant lequel des techniques culturales anti-érosives sont mises en œuvre sur la 
parcelle amont.

Présentation de l’étude de cas
Objectif : déterminer l’équilibre économique d’une fascine, pour protéger un lotissement des coulées de boue 
provenant d’une parcelle agricole unique, et débouchant sur les voiries et dans quelques maisons. 
Les bénéfices sont réduits à la quantité de terre à nettoyer après une série d’événements ruisselants.



Fascines et haies pour réduire les effets du ruissellement érosif

Résultats techniques : bénéfices apportés
par la fascine

Méthode
Pour chacune des pluies, les débits liquides et solides arrivant sur la fascine et sortant de la fascine ont été 
estimés avec le logiciel VFS-MOD. La quantité des sédiments traversant la fascine, est calculée minute par 
minute, sachant que la quantité est proportionnelle au débit (AREAS).
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Résultats
Sans fascine, la quantité de terre suscepti-
ble de se retrouver sur la voirie est comprise 
entre 90 et 360 tonnes sur 10 ans.

Avec la fascine, ces quantités varient de 
27,9 à 34,9 tonnes sur 10 ans selon le cycle 
climatique.

Dans le cas du cycle humide, vu la différence 
entre la quantité de sédiments érodés et le 
taux de sédimentation, la fascine sera en-
tièrement comblée entre 6 et 10 ans. Il est 
nécessaire de la rallonger de 10 m pour at-
teindre un stockage de 250 m3, afin qu’elle 
reste efficace sur une durée de 10 ans. 

Débits arrivant sur la fascine et sortant de la fascine pour la pluie 3

0

50

100

150

200

250

300

350

400

Durée 10 ans
sans fascine

Durée 10 ans
avec fascine

M
as

se
 d

e 
sé

di
m

en
ts

 e
xp

or
té

s 
(to

nn
e)

Cycle humide (cas N° 1)
Cycle sec (cas N° 2)
Techniques culturales anti-érosives (cas N° 3)

La mise en place de la fascine réduit les 
exportations de terre par 10 en moyenne. 

L’efficacité de la fascine est comprise en-
tre 82,7 et 96,7 % si aucune technique  
culturale anti-érosive n’est développée.

Durée 1 28,4 3,6 0,9 0,1 96,7%
Durée 6 200,9 4,3 13,1 0,3 93,5%
Durée 10 374,0 4,8 34,9 0,4 90,7%
Durée 1 7,1 0,9 0,2 0,0 96,7%
Durée 6 73,1 1,6 8,9 0,2 87,8%
Durée 10 161,0 2,1 27,9 0,4 82,7%

Durée 1 0,0 0,0 0,0 0,0 Néant
Durée 6 30,5 0,7 7,5 0,2 75,4%
Durée 10 90,0 1,2 25,6 0,3 71,6%

Taux 
d'abattement

Cycle humide
(Cas N° 1)

 Cycle sec
(Cas N° 2)

Techniques 
culturales anti-

érosives (Cas N° 3)
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Résultats économiques : coûts pour la collectivité
avec ou sans fascine
Coût de curage
�Avec un scénario de curage à 48 € TTC/m3

Sans fascine, les dépenses de curage et de nettoyage de la voirie varient de 5 500 € à 13 000 € sur  
10 ans, selon que le cycle est humide ou sec. 

Avec fascine, les dépenses de curage varient de 900 € à 1 200 € sur 10 ans pour les différentes situa-
tions climatiques. 

�Avec un scénario de curage à 17 € TTC/m3, les dépenses de curage sont 3 fois plus 
faibles.
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Coût de curage à 48 € / m3Coût de curage à 17 € / m3

Coût de mise en place et d’entretien de la fascine
Installation : 3 070 € comprenant la mise en place de la fascine par une entreprise, la réalisation de la 
DIG, la servitude et les indemnités versées par la collectivité au propriétaire et à l’exploitant du terrain.

Entretien : 600 € sur 10 ans. Pour le cas du cycle humide, après 6 ans, la fascine est allongée de 10 m. 
Dans ce cas sur 10 ans le coût total est de 4 500 € tout compris.

Une variante, non développée dans cette fiche, a été testée. Elle correspond au cas où l’agriculteur 
réalise la fascine avec une subvention de la collectivité et assure l’entretien à ses frais. Cela coûte près de 
1 500 € à la collectivité.

Bilan de l’analyse coût-bénéfice 
sur la base des coûts de curage
�Avec un scenario de curage à 48 € TTC/m3

Quelles que soient les conditions climatiques, la 
collectivité est toujours bénéficiaire :

Décennie humide : malgré la nécessité de ral-
longer la fascine de 10 m après 6 ans, ce scénario 
est rentable à partir de la 3e année d’implantation 
de la fascine. La collectivité a ainsi un retour sur 
investissement très rapidement, et les gains sont 
d’environ 7 200 € au bout de 10 ans.

Décennie sèche : la rentabilité de l’opération 
est atteinte à partir de la 8e année, et les gains es-
comptés sont estimés à 900 € au bout de 10 ans.
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Au regard des 
coûts de curage, la 
protection d’une zone 
habitée paraît donc 
intéressante.



�Avec un scenario de curage à 17 € TTC/m3 
La collectivité est bénéficiaire uniquement en cas de décennie humide.

Décennie humide : le scénario s’équilibre qua-
siment sur 10 ans (le point d’équilibre se situe 
autour de 18,6 € du m3 curé). Ainsi, même avec 
un coût de curage faible, la réalisation, le ral-
longement et l’entretien de la fascine sont des 
opérations sans gain, ni perte pour la collectivité.

Décennie sèche : les pertes sont de l’ordre de 
2 000 € en 10 ans. Il faudrait 20 à 30 ans pour 
atteindre le point d’équilibre. A noter qu’une 
perte de 2000 € est une charge tout à fait sup-
portable pour une collectivité lorsqu’il s’agit de 
protéger un enjeu prioritaire. 

Avec la mise en œuvre des pratiques anti-érosives
Sur 10 ans, les 2 scénarii de coût de curage à 17 et 48 € TTC/m3 sont déficitaires.

Avec la variante où l’agriculteur réalise lui-même la fascine 
Cinq des six scenarii testés sont rentables sur 10 ans.

Bilan de la démarche 
Grâce à la connaissance des taux de sédimentation en amont des haies et des fascines, et sur la base 
du formalisme des épisodes d’érosion proposé par l’INRA dans le rapport final du programme GESSOL 
la réalisation d’une analyse coût-bénéfice devient possible et assez peu compliquée. D’autres scenarii 
mériteraient d’être examinés :

��des scénarii avec mise en place d une haie (moins coûteuse qu une fascine), et une étude 
économique sur une plus grande durée (20 à 30 ans).

��des scenarii qui tiennent compte des autres coûts d’impacts directs ou indirects pour les collectivités 
(les pollutions par les MES des captages d’eau potable, de piscicultures, de cressonnières  ; 
l’envasement de tronçons de cours d’eau ; les dégâts aux particuliers…).

En conclusion, cet exemple illustre le fait que :
les ACB pour les aménagements d’hydraulique douce sont très instructives.

Ré
al

is
at

io
n 

: �A
RE

AS
 - 

Cr
éd

it 
ph

ot
os

 : 
AR

EA
S 

sa
uf

 m
en

tio
ns

 p
ar

tic
ul

iè
re

s 
- C

ré
at

io
n 

gr
ap

hi
qu

e 
&

 m
aq

ue
tt

e 
: w

w
w

.n
or

d-
ou

es
t-

cr
ea

tio
n.

fr 
- I

m
pr

es
si

on
 : 

im
pr

im
er

ie
 G

ab
el

 - 
Av

ril
 2

01
2

Ce projet est cofinancé par l’Union européenne. L’Europe s’engage  
en Haute-Normandie avec le Fonds européen de développement régional.

Association Régionale pour l’Etude  
et l’Amélioration des Sols (AREAS) 
2 avenue Foch - 76460 St Valery en Caux 
Tél. : 02 35 97 25 12 - Fax : 02 35 97 25 73 
contact@areas.asso.fr - www.areas.asso.fr 
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