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Programme de la visite

• Varenne :
– Ravine forestière aménagée avec des seuils en 

rondins
– Talus busé
– Ravine forestière aménagée avec des seuils en 

gabions
Sous maîtrise d’ouvrage syndicale

• Austreberthe :
– Fossé à redents sous maîtrise d’ouvrage agricole

avec appui technique du SBV

• Durdent :
– Fossé à redents sous maîtrise d’ouvrage agricole 

sans appui technique
– Talus busés sous maîtrise d’ouvrage agricole avec 

appui technique du SBV



Visite site n°1 d’Ardouval

- seuils en rondins 
dans ravine forestière
- prairie inondable
- bande enherbée

• Bassin versant : Varenne
• Maître d’ouvrage : SBV
• Problème à résoudre : ravine dans le bois 
• Date de réalisation : 2008 entreprise « Environnement et 

Forêt »
• Surface amont : 
• Dimensions / conception : 
• Coût et financement : 25 300 euros pour 7 seuils



Schémas de principe

Terrassement du seuil central

Photos SIBV Varenne



- 3 talus busés

Visite site n°2 d’Ardouval 

• Bassin versant : Varenne
• Maître d’ouvrage : SBV
• Problème à résoudre : 
• Date de réalisation :
• Surface amont :
• Dimensions / conception : 
• Coût et financement :



- gabions dans ravine 
forestière
- 2 fascines
- 1 bande enherbée

Visite site n°3 des Grandes Ventes

• Bassin versant : Varenne
• Maître d’ouvrage : SBV
• Problème à résoudre : ravine emportant le chemin dans le 

bois 
• Date de réalisation : nov 2001, entreprise SNV
• Surface amont : BV de 400 ha
• Dimensions / conception : ancrage des gabions entre 1 à

1,5 m en profondeur, utilisation de pierres plates des Yvelines,
10 m3 de matériaux par seuil soit 16 tonnes (ouvrage poids), 
géotextile sous le gabion, 

• Coût et financement : financement conjoint ONF, SBV, dept
76 (80%) 



Aménagements de gabions en cascade pour réduire la vitesse 
et casser l’énergie 

A la création en novembre 2001

Février 2002 : en fonctionnement

Photo SIBV Varenne Août 2003 : dépôts en amont du seuil



Fascines
A la création en novembre 2001

Août 2003 : les fascines ont été
complétées par une bande enherbée

Beaucoup de dépôt en amont de la fascine, qui est contournée par une partie 
des ruissellements



- 1 fossé à redents
- 3 fascines
- 1 talus planté
discontinu

Visite site n°4 d’ Ancretiéville-Saint-Victor

• Bassin versant : Austreberthe
• Maître d’ouvrage : agriculteur
• Problème à résoudre : transport de MES vers l’aval
• Date de réalisation : 2004
• Surface amont : 
• Dimensions : FR : 800 m de long, 50 cm de profondeur. 

Talus : 800 m 1 plant/m, fascines 4 m chacune
• Coût et financement : 42 232 €, projet PRDR (50% Europe, 

30% Région)



Visite site n°5 de Grémonville (option)

- 1 noue enherbée
- 1 mare réhabilitée
- 1 zone d’infiltration

• Bassin versant : Durdent
• Maître d’ouvrage : agriculteur
• Problème à résoudre : ravine
• Date de réalisation : 
• Surface amont : 
• Dimensions / conception : 
• Coût et financement : projet PRDR



Chenal enherbé
menant vers la mare

Réhabilitation de la mare de 750 m3

Photos SMBV Durdent



Chenal enherbé et boisement d’infiltration

Photo SMBV Durdent



- 1 fossé à redents

Visite site n°6 de Berville

Photo SMBV Durdent

• Bassin versant : Durdent
• Maître d’ouvrage : Agriculteur
• Problème à résoudre : 
• Date de réalisation :
• Surface amont :
• Dimensions / conception : 
• Coût et financement : Réalisation dans le cadre du PDD 

(Plan de Développement Durable)



Visite site n°7 de Veauville-les-Quelles
- 2 fascines
- 3 talus busés

• Bassin versant : Durdent
• Maître d’ouvrage : agriculteur
• Problème à résoudre : ravine
• Date de réalisation : 
• Surface amont : 
• Dimensions / conception : 
• Coût et financement : projet PRDR



Avant travaux : passage d’eau avec ravinement 
dans une parcelle

Création de trois talus busés (Vt=200 m3)

Photos SMBV Durdent



Fascine en coin de 20 ml

Photo SMBV Durdent



- 4 talus busés

Visite site n°7 bis de Bosville 

• Bassin versant : Durdent
• Maître d’ouvrage : agriculteur
• Problème à résoudre : ravine
• Date de réalisation : 
• Surface amont : 
• Dimensions / conception : 
• Coût et financement : projet PRDR



Création d’un talus busé dans le vallon principal

de 2 talus busés sur un talweg latéral

Et d’un autre talus busé sur un talweg voisin
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