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. Petits barrages : recommandations pour la
&} . . B . - B
" conception, la réalisation et le suivi

Un guide un peu ancien up QW
(1937 i r'evup2002) : PETITS BARRAGES
. mais toujours d'actualité
. traitant tous les
éléments de conception

. élaboré par une équipe-
projet d'une trentaine de
rédacteurs membres du

CFBR

commandations pour fx

http://www.barrages-cfbr.eu/
Recommandations.html

Cemagref

FRITIONS

ressrvairs
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b Recommandations

pour la justification
de la stabilité des
barrages-poids

N Projet CFBR conduit de 2004 a fin

| 2005 : recommandations
\ probatoires en janvier 2006 (62 p.)

http://lwww.barrages-cfbr.eu/
Recommandations.html

Projet réactivé en 2011 pour
produire un document définitif en

(e

des barrages-poids »

octobre 2012 (117p.)

Groupe de Travail « Justification

Recommandations pour la
justification de la stabilite

des barrages-poids
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» Recommandations ( “ l
pour la justification de bJ_
Ia Stabilité des Groupe de ';;;all w Justification
. des barrages ot des digues en
| barrages et des diques |embii>
" en remblai
Recommandations pour la
Projet CFBR conduit de justification de la stabilité
mi 2007 a début 2010 des barrages et des digues en
remblai
Documen'l' pr'ObC(TOir'e en Recommandations provisoires
juin 2010 (114 p.)
Production du document
définitif en 2015
http://www.barrages-cfbr.eu/
Recommandations.html Juin 2010,
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) Risque sismique et
securité des ouvrages
hydrauliques

Projet du Ministere de
I'Ecologie-DGPR conduit du
début 2009 a fin 2010

Risque sismique
et sécurité des ouvrages
hydrauliques

. Document provisoire daté
\ de novembre 2010 (279 p.)

Rapport rédigé a la demande
du MEDDTL-DGPR

Version novembre 2010

Version actualisée en
novembre 2012 (286 p.)

Présent
our
‘avenir

Version finale en fin 2013

A ce jour, non disponible en ligne
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Recommandations pour
le dimensionnement
des évacuateurs de
crues de barrages

Projet CFBR conduit de
mi 2009 a 2012

Document final disponible
juin 2013 (166 p.)

http://lwww.barrages-cfbr.eu/
Recommandations.htmi
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E = 5‘,5:
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Groupe de Travail «Dimensionnement des
évacuateurs de crues de barrages »

Recommandations pour le
dimensionnement des
évacuateurs de crues de

barrages

juin 2013

Comité Francais des Barrages et Réservors (CFER)

£
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Les déversoirs sur
digues fluviales

SavOlr
tuire

Yl Les déversoirs

T Projet initié par le Ministére sur digues fluviales
de |’ Ecologie, conduit de
2009 a début 2012

Gérard Degoutte, coordinateur

| Document publié décembre 2012
| aux éditions Quae (198 p.)

d {ressrvairs
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b The International Levee Handboo_

\\
The International
Levee Handbook
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) Référentiel technique _
digues maritimes et

fluviales
o Chapitre 1 - Typologie
o Chapitre 2 - Mécanismes de

Projet initié par le Ministére defaillances

de I’ Ecologie, conduit de » Chapitre 3 — Diagnostics

mars 2011 a mi-2013 o Chapitre 4 — Conception,
dimensionnement et execution

Parution du guide pour la des travaux, y compris

fin 2013 (150 p. environ) confortement

o Chapitre 5 — Vie de I'ouvrage

Modalités de diffusion a définir
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) Domaine d’application des recomma-

e Barrages-poids :
= en béton
" en maconnerie

e Barrages voutes

e Barrages en remblai de toutes sortes
= Homogeéne, pseudo-homogéne
= Zoné
= A noyau
= A masque amont
= En enrochements
= De grandes et de petites tailles

e Digues de toutes sortes
= Digues en charge (canaux, aménagements hydro-électriques)

= Digues de protection contre les inondations

Séminaire ASYBA-AREAS-CEREMA



) Bases communes du contenu des recomm_

pour la justification de la stabilité
(format général des Eurocodes)

o Définition de I'aléa sismique (guide « séismes ») et hydrologique
(guide « évacuateurs de crues »)

Les situations de projet, les situations de crues
Mode de calcul des actions et des effets des actions
Définition des états-limites (ELS et ELU)

Modeles géologiques et géotechniques — Détermination des
valeurs caractéristiques des résistances des matériaux

Les modeles mecaniques et d’états-limites
Les coefficients partiels
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) Les spécificités de chacun des guid-

Pour le document sur les barrages poids :
ELU de résistance a l'effort tranchant (cisaillement le long d’un plan

1.
traversant le barrage ou la fondation)

ELS d’extension des fissures

ELU de portance de la fondation

ELU de flottaison
ELU d’érosion de la fondation par surverse

2. Pour le document sur les barrages et digues en remblai
Le modéle hydraulique (hydraulique interne au remblai)

ELU de stabilité d’ensemble (glissement)
EL d’érosion interne et externe (guide projet ERINOH)

= ELU de défaut de portance — ELS de tassement
= ELU de soulevement hydraulique en pied aval
= EL d’affouillement (pour les digues) g‘g%i
E‘gg = §§
LE Eaarvows
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) Les spécificités de chacun des guid-

3. Pour le guide « Risque sismique et sécurité des
ouvrages hydrauliques »

= L’ aléa sismique et sa déclinaison régionale puis locale
(effets de site)

= L’ analyse sismique des barrages : les méthodes de
calcul pour les ouvrages rigides et pour les ouvrages en
remblai

= L’ évaluation de la sécurité
= La conception parasismique
= L’ alerte, |’ aprés séisme et |’ instrumentation sismique
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) Les spécificités de chacun des guide-

4. Pour le guide « Recommandations pour le
dimensionnement des évacuateurs de crues de barrages »

= L’hydrologie
= Les dispositions constructives et les modalités de
maintenance et d'utilisation des évacuateurs de crues

= Le dimensionnement des évacuateurs de crues

5. Pour le guide « Les déversoirs sur digues fluviales »
= Latypologie de ces ouvrages
= Le dimensionnement hydraulique
= Le génie civil
= La morphologie fluviale
= Les aspects socio-economiques

I Mﬁ
LTS

<

harrages
renervains
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) Perspectives -

e Finalisation des travaux en cours

e Projet de recherche ERINOH : livrables attendus pour la
justification de I'état-limite d’érosion interne

e Traduction reglementaire de ces recommandations techniques
sur les aspects sollicitations et situations de projet : arrété
technique en cours d’élaboration
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