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Thème de cette session

Principes et définitions  des différentes zones tampons 
¸ Conception et utilisation
¸ Efficacité et limites

Deux autres sessions suivront :
¸ 3ÅÓÓÉÏÎ Ψ ȡ ÓÔÒÁÔïÇÉÅ ÄȭÁÍïÎÁÇÅÍÅÎÔ Û ÌȭïÃÈÅÌÌÅ ÄÕ ÂÁÓÓÉÎ 

versant, le 16/03/2021
¸ 3ÅÓÓÉÏÎ Ω ȡ ÄÉÍÅÎÓÉÏÎÎÅÍÅÎÔ ÄȭÁÍïÎÁÇÅÍÅÎÔÓȟ ÌÅ 

13/04/2021



; ÌÁ ÐÁÒÃÅÌÌÅ ȡ Τ ÌÅÖÉÅÒÓ ÄȭÁÃÔÉÏÎÓ ÐÒïÖÅÎÔÉÖÅÓ

1 - Arrachement des particules sous 
ƭΩƛƳǇŀŎǘ ŘŜ ƭŀ ǇƭǳƛŜ (splash)

Á Groupes de mesures :
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2 ςArrachement par le ruissellement

Á Groupes de mesures :

Protéger la 
surface du sol de 
ƭΩƛƳǇŀŎǘ ŘŜǎ 
gouttes de pluie

Renforcer la 
résistance des 
agrégats à 
ƭΩŀǊǊŀŎƘŜƳŜƴǘΦ

Réduire le 
ruissellement 
amont.

La parcelle : ITK 

Systèmes  :  Labour - SDSC - Agroforesterie
ZT intra-parcellaire

Renforcer la 
résistance à 
ƭΩŀǊǊŀŎƘŜƳŜƴǘ
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À partir de la connaissance des processus : 2 groupes 
ÄȭÁÃÔÉÏÎÓ ÃÏÍÐÌïÍÅÎÔÁÉÒÅÓ ÅÔ ÉÎÄÉÓÓÏÃÉÁÂÌÅÓ

Solutions agronomiques Solutions hydrauliques

¸ Pour réduire les 
ÒÕÉÓÓÅÌÌÅÍÅÎÔÓ ÅÔ ÌȭïÒÏÓÉÏÎ Û 
la source

¸ Individuelles

¸ Au départ des ruissellements 
ÅÔ ÄÅ ÌȭïÒÏÓÉÏÎ
¸ À la parcelle

¸ Pour gérer et maîtriser les 
écoulements inévitables

¸ Collectives

¸'ÒÁÄÕÅÌÌÅÍÅÎÔ ÄÅ ÌȭÁÍÏÎÔ 
ÖÅÒÓ ÌȭÁÖÁÌ
¸3ÕÒ ÌȭÅÎÓÅÍÂÌÅ ÄÕ ÂÁÓÓÉÎ 

versant

Zones Tampons
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Niveau dôactions stratégiques : sur la genèse
du ruissellement

¡ Agricole

× Travail du sol

× Couverture des sols

× Systèmes de production

× Affectation dôune culture ¨ 
un site

¢ Urbain

× Collecte et gestion des 
eaux pluviales (réduction 
des débits, infiltration)
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.ÉÖÅÁÕ ÄȭÁÃÔÉÏÎÓ ÓÔÒÁÔïÇÉÑÕÅÓ ȡ ÓÕÒ ÌÁ 
concentration du ruissellement

¡0ÒÏÔïÇÅÒ ÌÅ ÓÏÌ ÄÅ ÌȭÉÎÃÉÓÉÏÎ
× Pratiques culturales

× Aménagement hydraulique pour 
canaliser et guider

× Aménagement du parcellaire en 
fonction de la pente et du réseau

¢Maîtriser les écoulements et leur charge

× Cr®ation dôun ensemble 
dôam®nagements structur®s en 
réseau

× Créer des ouvrages de rétention 
pour écrêter les débits

× Créer des structures de réinfiltration
et ou sédimentaires

ü Pr®server lôexistant ayant un r¹le hydraulique
ü Cr®er un ensemble dôam®nagements compl®mentaires 

avec une continuité hydraulique : échelle de BV.
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Travaux du GT national Zones Tampons
Guy Le Hénaff, Claire Billy, Clotaire Catalogne, mai 2015

Guy Le Hénaff

Irstea Lyon



Intégration des zones tampons dans un bassin versant

Groupe Technique national Zones Tampons

Etapes Quel guide ?  
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Boîte à outil 
spécifique

zones 
tampons

Guide
Dimensionnement
Bandes enherbées 

ou boisées
(Irstea 2011)

Guide ZTHA (OR2)
.ŀǎǎƛƴ ŘΩƻǊŀƎŜ 

Aménagé
(ENGEES

LHYGES 2013)

Guide
ZT Humides 

Artificielles : lagunes
(Irstea 2014)

Ouvrages 
Dispersifs :

Fascines et haies
(AREAS 2012) 

haies herbacées
(AREAS 2019)

Haies ςtalus
(INRA ,

AREAS 2012)

Méthodes de 
ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ 
des différentes 
zones tampons

Des connaissances qui progressent et gagnent en opérationnalité

ET
Actions 

agronomiques et 
intra-parcellaires 

préventives
Sources :

Guy Le Hénaff

Irstea Lyon
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%ÒÏÓÉÏÎ ȡ 0ÉÓÔÅÓ ÐÏÕÒ ÄÅÓ -ÁÒÇÅÓ ÄÅ -ÁÎĞÕÖÒÅ 
vis-à-ÖÉÓ ÄÅ ÌȭÁÒÒÁÃÈÅÍÅÎÔȟ ÄÕ ÔÒÁÎÓÐÏÒÔ ÅÔ ÄÕ ÄïÐĖÔ ÓÕÒ 
les axes de ruissellement.

¸ Réduire les vitesses

¸ Accroître la résistance

Sur quoi Agir :

¸ ,ÁÒÇÅÕÒ ÄȭïÃÏÕÌÅÍÅÎÔ
¸ Cohésion du sol

¸ Renforcement cohésion

¸ Limiter la concentration / débit

¸ Obstacles

¸ Infiltration

%ØÅÍÐÌÅÓ ÄȭÁÃÔÉÏÎÓ ÔÅÃÈÎÉÑÕÅÓ ȡ

¸ Affectation des prairies aux zones à 
risque

¸ Non ameublissement des zones 
ÄȭïÃÏÕÌÅÍÅÎÔ ÃÏÎÃÅÎÔÒï

¸ Chenaux et bandes enherbées

¸ Talus plantés  âu versant

¸ Fossés talus

¸ Haies et fascines âux écoulements 
concentrés

¸ Limites de parcelles

¸ Aménagement foncier

¸ Mares 

¸ Ouvrages de laminage de crue,...

Quelles Limites à ces actions ?

Besoin de cohérence

#ȭÅÓÔ ÄÅ ÌȭÁÍïÎÁÇÅÍÅÎÔ ÄÕ 
territoire .
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les fonctions des aménagements qualifiés 
de zones tampons.

¸ Fonctions :
× Prot®ger de lôincision
× Stopper les particules

× Ré-infiltrer les ruissellements

× Ralentir les ruissellements

× Guider lôeau ̈  un endroit choisi et prot®g®

¸ Vocation intermédiaire : 
× protéger les ouvrages structurants, 

× Être ¨ lôinterfaceentre zone agricole (production de 
ruissellement) et zone vulnérable (bâti, ouvrage structurant, bétoire ...)

× Mais aussi résoudre certains problèmes agricoles (ravine, stagnation 
dôeaué) l¨ o½ les pratiques culturales ne suffisent pas.

Concilier agriculture intensive et Mesures correctrices.
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1ÕÅÌÑÕÅÓ ÐÒïÃÁÕÔÉÏÎÓ ÃÅÐÅÎÄÁÎÔȣ

ɆOn entend aussi parfois, ce 
sont : « Petits 
aménagements faciles à 
faire. »

ü La conception peut être 
parfois plus simple, mais la 
technicité reste élevée.

ü La complexité de la 
réalisation reste identique 
si intervention en domaine 
privé
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Typologie des aménagements
(zones tampons ou hydraulique douce)

4Zone enherbée : bout de champ enherbé

4Zone enherbée : talweg enherbé

4Boisement

4Fascine

4Haie

4Fossé

4Talus, diguette, banquette

4Gabion

4Mare

4Bandes ligno-cellulosiques

4Agroforesterie
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1 - Talweg re-tassée
(mesure # agronomique et psychologique !)

3 conditions :

V BV amont de petite taille entre 1 et 
100 ha en culture

VPente des versants Ò 3%
VPente du talweg Ò 2%

D s̄ quôune des 3 conditions 
nôest pas remplie, il convient de 
réaliser une zone enherbée.

Réduction des rigoles 

de 85%.
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2 - Remise en herbe de tournière 
ou fourrière avale

Fonction Efficacité, limites, commentaires

¸ Infiltration 5 à 10 mm/h  (parfois 
ÊÕÓÑÕȭÛ ΣΧΡÍÍȾÈɊ
¸ Sédimentation : 70 à 99% des 
particules sont piégées (lorsque la 
bande enherbée mesure plus de 3 
m de large)

¸ Erosion : éviter formation de 
rigoles sur fourrière.

¸ Action sur les ruissellements diffus et 
débits limités (qq l/s/ml)
¸ Faibles dépôts en cas de concentration 
des ruissellements parallèles à la zone 
enherbée : existence dôun bourrelet;
¸ Ré-infiltration limitée si sol compacté
¸À noter que les particules argileuses 
sont peu sédimentées.



Efficacité de BE / sédimentation/granulométrie
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Estimation de 
ÌȭÅÆÆÉÃÁÃÉÔï ÄÅ ÌÁ 
sédimentation 
selon la 
granulométrie 
des particules 
pour un débit 
unitaire donné 
et une pente 
donnée. 

(modélisation 
avec équation de 
Brafield et al. 
1975)
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10 m de zone tassée par les

engins agricoles
10 m zone non tassée

Infiltration de 10 mm/h

Fixation MES (Sable et limons grossiers)

Piégeage du phosphore particulaire

Pi®geage et d®gradation de lôazote
Protection contre la dérive de pulvérisation

Fixation MES (LF + argiles)

Piégeage du phosphore dissous 

Pi®geage et d®gradation de lôazote

Produits phytosanitaires

Infiltration de 100 mm/h

Fixation microorganismes et 

bactéries pathogènes 

Efficacité fourrière enherbée
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Efficacité des bouts de champs enherbés sur la 
sédimentation (parcelle amont de long 665m ; pente 2,3% ; 
F2g ; pluie de 2 h 10 ans ) (modélisation sous VFS-Mod)

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Sédimentation Sédimentation Sédimentation Sédimentation Sédimentation

10 m  15 m 20 m 25 m  30 m

Blé d'hiver PDT
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¸ Test sur une 
parcelle de 300m 
x 20m et de pente 
moyenne 5% avec 
un max à 10%.

Impact des mesures intra-parcellaires dôherbe et fascine : 
tests.
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Impact des mesures intra-parcellaires dôherbe et fascine : 
tests.

¸ Test sur une 
parcelle de 300m 
x 20m et de pente 
moyenne 5% avec 
un max à 10%.

Le taux de réduction des sédiments exportés est 

1. $ȭÁÕÔÁÎÔ ÐÌÕÓ ïÌÅÖï ÑÕÅ ÌÅÓ "% ÓÏÎÔ ÌÁÒÇÅÓ ȡ
¸Ex : sous BS taux séd 57% => 77% lorsque les BE 
ÐÁÓÓÅÎÔ ÄÅ ΧÍ Û ΣΡÍ ÔÏÕÓ ÌÅÓ ΣΧΡÍ ÄȭïÃÁÒÔÅÍÅÎÔ ɉÐÌÕÉÅ 
F10, 20mm).

2. $ȭÁÕÔÁÎÔ ÐÌÕÓ ïÌÅÖï ÑÕÅ ÌÅÓ "% ÓÏÎÔ 
fréquentes :
¸Ex : taux de séd 57% => à 66% lorsque les BE de 5m 
ÐÁÓÓÅÎÔ ÄÅ ΣΧΡÍ ÄȭïÃÁÒÔÅÍÅÎÔ Û ΧΡÍȢ

3. ! ÔÁÕØ ÄȭÅÎÈÅÒÂÅÍÅÎÔ ÉÄÅÎÔÉÑÕÅȟ ÌÁ 
localisation en bas de parcelle est plus 
efficace.
ÅEx : pour une BE de 20m de largeur au total, la 

réduction supplémentaire est de 15 à 22% en bas de 
parcelle.
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Source : Etude de lôefficacit® de dispositifs enherb®s ITCF-Agence de lôEau campagnes 
1993-94, 1994-95, 1995-96

Efficacité des dispositifs enherbés sur les flux 
de produits phytosanitaires.

Bande Témoin sans 

enherbement aval.

Test avec 6 ou 12 ou 18m 

dôenherbement aval.
Toute lôefficacit® repose sur la 
fonction dôinfiltration !
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Source : Etude de lôefficacit® de dispositifs enherb®s 
ITCF-Agence de lôEau campagnes 1993-94, 1994-95, 
1995-96
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Difficulté : LES COURT-CIRCUITS
La fourrière cultivée collecte les ruissellements issus de la parcelle 
ÁÖÁÎÔ ÑÕȭÉÌÓ ÎȭÁÔÔÅÉÇÎÅÎÔ ÌÁ ÚÏÎÅ ÅÎÈÅÒÂïÅ ȡ ÉÌÓ ÓÅ ÃÏÎÃÅÎÔÒÅÎÔȣ
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3 ïLes chenaux enherbés de talweg

Supportent des vitesses dô®coulement de 1 ¨ 2 m/s.

Permet dô®viter 100% du ravinement.
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Source : Má trise du ruissellement et de lô®rosion 
conditions dôadaptation des m®thodes 
américaines Cemagref J.J. GRIL B. DUVOUX

Profils 
transversauxLocalisation

Dimensionnement 
En fonction de :

ü Vitesse mini et maxi dô®coulement 
ü Débit de ruissellement

ü Qualit® de lôenherbement (densit® 
de couvert aux périodes utiles, et 

hauteur)

ü Pentes du sol

ü Texture du sol qui définit une 

vitesse limite supportable.
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Chenaux et bandes enherbées : 
quelques erreurs à éviter

1. Faire une bande enherbée sous dimensionnée ou 
avec une tournière parallèle. 

2. Implanter la bande enherbée à une 
saison propice au ruissellement.

3. Une zone de dépôt peut provoquer le 
débordement de la zone enherbée si 
celle-ci nôest pas assez large



27

Taux de réduction des exportations en sédiments 

en fonction de la longueur de talweg enherbé en 

amont, avec les prairies supprimées.

¸ ,ȭÅÆÆÅÔ ÄïÂÕÔÅ 
dès 100 m.

¸ Il croît de façon 
rectiligne avec la 
longueur en 
herbe.

¸ A partir de 1000m 
ÅÎ ÈÅÒÂÅ ȟ ÌȭÅÆÆÅÔ 
est > à 50%.

Effet de la longueur dôenherbement du talweg en amont de 
lôexutoire : 
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Talwegs et tournières enherbés : 
Impact simulé de la réduction des écoulements 
(Hyp : capacit® dôinfiltration de lôherbe = 50 mm/h)

Figures dô®rosion
Figures dô®rosion

Cas réel 0,3% de 

surface en herbe

Simulation avec 3,3% de jachère pertinente          

Ĕdiminution de la lame dôeau                  
de lôordre de 1mm 

Zone 

enherbée Zone 

enherbée



Effet des prairies de twg sur les exports de MES
ҫ1045 ha, 70% de TL, 2,5km 
ÄȭÈÅÒÂÅ twg avals

ҫConcentration moyenne en   
MES = 0.35 mg/l (de 0.02 à 1.78)

ҫQuantité exportée annuelle de 
MES (***) = 44 à 90 kg/ha de 
TL/campagne 

ҫΣΦΧ ÈÁȟ ΪΩϷ ÄÅ 4,ȟ ÐÁÓ ÄȭÈÅÒÂÅ 
avant point de mesures

ҫConcentration moyenne en       
MES = 1.58 mg/l (de 0.04 à 9.00)

ҫQuantité exportée annuelle de 
MES (***) = 440 à 858 kg/ha de 
TL/campagne

Rappel : érosion par arrachement sur les 

plaines de pays de Caux : 5--10 t/ha/an.  

ҫForte saisonnalité des exports 
de MES : plus de 90 % des exports 
en automne-hiver sur de courtes 
séquences

ҫ%Ô ÅÆÆÅÔ ÄȭïÃÈÅÌÌÅ  Ⱦ ÄïÐĖÔ ÁÕ 
sein du BV dans les vallées 
sèches & pertes karstiques :  
90 % des particules 

(***) campagnes 2013, 2014, 2016



ҫExport de phosphore total (Ptot) :
Á Concentration en Ptot de 0.3 à 8.4 mg/l

Á Corrélation significative avec la concentration en MES, mais effet 
ÄȭïÃÈÅÌÌÅ
ҦSous-BV : concentration proportionnellement 2 fois moins élevée en Ptot

Á Quantité exportée annuelle en Ptot
(***)

ҦSous-BV : de 0.6 à 1.0 kg/ha de TL/campagne 

ҦBV : de 0.14 à 0.23 kg/ha de TL/campagne

[Ptot] = 1.67 [MES] + 6.12 

10-1 R2 = 0.72

[Ptot] = 7.41 10-1 [MES] + 8.63 

10-1 R2 = 0.66
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Ruissellement-érosion et transfert de phosphore total

(***) campagnes 2013, 2014, 2016



[Ptot] = 4.38 10-2 [CO] + 3.72 

10-1 R2 = 0.63

[Ptot] = 4.22 10-2 [CO] + 4.36 

10-1 R2 = 0.84

ҫPhosphore total (Ptot) et carbone organique (CO)
Á Les exports de CO sont fortement corrélés aux MES, comme le Ptot

Á Concentration (et quantité exportée) en Ptot = 4.3 % de celle en CO

Á Export du complexe :  MES minéral  + P + CO     #    agrégats fins

(conforme Royer I. 2003)
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Transfert lié de Ptot et de carbone organique
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Zones en herbe : localisation pertinente 
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4 - Boisement

Fonction Efficacité, limites, commentaires

¸ Infiltration 50 à 500 mm/h si sol 
profond et plat < 0,7% de pente

¸ Sédimentation
¸ Protection contre érosion 

diffuse de versant

¸ Sur versant planter sur petits talus et sur 
herbe dans un premier temps

¸ Si fond de vallon pentu, préférer 
ÌȭÅÎÈÅÒÂÅÍÅÎÔ ÐÏÕÒ ïÖÉÔÅÒ ÌȭïÒÏÓÉÏÎ ÌÉÎïÁÉÒÅ 
ou bien solution mixte
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Solution mixte : herbe + boisement

Pente trop forte au niveau du 
passage dôeau : risque dô®rosion 
sous bois 
è enherbement
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5 ɀFascines et haies sur le chemin des 
écoulements

Photo SMBV 
Dun Veules

Photo SMBV 
Dun Veules
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2ïÄÕÃÔÉÏÎ ÄÅÓ ÖÉÔÅÓÓÅÓ ÄȭïÃÏÕÌÅÍÅÎÔ

¸ Un ralentissement significatif
× cas des fascines, essais de Ganzeville et Annouville-Vilmesnil
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Accroissement de la sédimentation

¸ Taux de sédimentation moyens pour des débits 
spécifiques entre 1,9 l/s/m et 6,5 l/s/m
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Infiltration des haies et des fascines

¸ Ordres de grandeur
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Enseignements pratiques :
localisation efficace

¸ ,ȭÅÆÆÉÃÁÃÉÔï ÅÓÔ ÌÁ ÍÅÉÌÌÅÕÒÅ ÌÏÒÓÑÕÅ ȡ
× Débits spécifiques restent limités :

4 Petits BV,

4 Faible période de retour des évènements,

4 Écoulements très étalés en largeur.

× Charge solide constituée de particules assez grossières :

4Face ¨ lô®rosion lin®aire,
4 Juste en aval des zones érosives,

4 Juste en aval des parcelles à risque 

®lev® dô®rosion,
× En protection rapprochée 

de zones sensibles
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Schéma des localisations pertinentes des haies et fascines.
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&!3#).%3 ȡ ÃÏÎÄÉÔÉÏÎÓ ÄȭÅÆÆÉÃÁÃÉÔï 

Efficacité / sédimentation en fonction de :
1. Densité des fagots (> 45 %) et homogénéité.

2. Absence de court-circuit.

3. Ø débordement / selon la forme du talweg 

=> estimation du débit max par ml.

=> taille max de BV et pluie max.

4. Efficacité accrue si pente amont faible :

¸ Les vitesses Ē => s®dimentation dôune gamme 
+ large de tailles de particules.

¸ La capacité de stockage amont est supérieure

5. Avec le temps, lôaccumulation des d®p¹ts renforce 
la sédimentation.

6. Durabilité courte : disparition des fagots en 5 à 7 
ans, parfois moins si sédimentation +++Đ sédimentation

fascine

Ē pente

Ē vitesse
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(!)%3 ȡ ÃÏÎÄÉÔÉÏÎÓ ÄȭÅÆÆÉÃÁÃÉÔï 

¸ Efficacité / sédimentation en fonction de :

1. Mêmes critères externes que pour les fascines.

2. Densité de tiges / ml

ü Choix des espèces arbustives,

ü Type de taille de formation les 1ères années.

3. Forte efficacit® tant que hauteur dôeau < hauteur du 
mulch. Mais la haie piège les débris végétaux 
(paille), ce qui accroît le rôle de frein.

4. La forte  infiltration renforce la sédimentation en 
diminuant la capacité de transport des particules.

5. Attendre 5 à 10 ans pour obtenir le nombre de tiges 
recherché.

MAIS lôefficacit® s®dimentaire nôest obtenue 
quôapr¯s plusieurs ann®es.
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Association :  fascine + haie  

¸ #ÈÁÍÐ ÄȭÁÃÔÉÏÎ ÐÌÕÓ ÖÁÓÔÅ ȡ
× Effet sur une gamme de débits plus 

large.

× Couple de AHD utilisable sur de plus 
grands BV.

¸ Durabilité accrue
× Si haie hyper dense, elle pourra 

remplacer la fascine à terme.

¸ Infiltration améliorée
× Mais les surfaces de contact restant 
faibles, lôeffet est limit®.
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Association  idéale : 
fascine + haie + bande enherbée 

¸ Renforce le rôle de piège à 
sédiments .

¸ 2ÅÎÆÏÒÃÅ ÅÎÃÏÒÅ ÌȭÉÎÆÉÌÔÒÁÔÉÏÎ Ȣ
¸ 2ïÄÕÉÔ ÌÅ ÒÉÓÑÕÅ ÄȭïÒÏÓÉÏÎ ÅÎ ÁÖÁÌȢ
¸ Variante avec plançons de saule.

5m
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Associations :  
Objectif érosion / sédimentation ET

¸ Infiltration : Fascine et Haie t̂alweg + bande 

boisée ou talus ou fossé discontinu...

¸ Biodiversité - trame verte :

¸ Érosion en ravine.
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6 - Talus et fossés : collecter et guider les 
eaux de ruissellement

¸ Fossé simple ou de 
ceinturage

¸ Fossé-talus

¸ Talus

¸ Fossé discontinu-talus
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Fossé simple ou fossé-talus de ceinturage

Fonction Efficacité, limites, commentaires

¸ Collecte et guide les 
écoulements

¸ Protection de bétoire

¸ Dimensionnement nécessaire : demander conseil 
pour ne pas sur-dimensionner

¸ Enherber fossés et talus pour assurer une meilleure 
stabilité

¸ Associer une bande en herbe au fossé situé en aval 
ÄÅÓ ÐÁÒÃÅÌÌÅÓ ÃÕÌÔÉÖïÅÓ ÐÏÕÒ ÌÉÍÉÔÅÒ ÌȭÅÎÖÁÓÅÍÅÎÔ
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Localisation fossé simple ou fossé-talus de ceinturage

Fossé simple ou de ceinturage :

- Autour des parcelles à risque 

dô®rosion lin®aire de versant

- Bordure de voirie

- Entre deux aménagements

Fossé - talus :

- En aval des parcelles ruisselantes

- En amont des zones à protéger

Le talus assure une protection 

suppl®mentaire lorsquôil y a un enjeu 
¨ lôaval.

Photo SBV Etretat



52

Fonction Efficacité, limites, 
commentaires

¸ Ralentissement 
des écoulements 
¸ Infiltration 
¸ Sédimentation

¸ Inefficace pour des 
événements pluvieux 
successifs
¸ Sur sol profond
¸#ÒïÁÔÉÏÎ ÅÎ ÆÉÎ ÄȭïÔï
¸ Curage en cas 
ÄȭÅÎÖÁÓÅÍÅÎÔ
¸ Penser à se faciliter 
ÌȭÅÎÔÒÅÔÉÅÎ ÄîÓ ÌÁ 
ÃÏÎÃÅÐÔÉÏÎ ÄÅ ÌȭÏÕÖÒÁÇÅ

Fossé discontinu et talus : 
infiltration, sédimentation
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Talus simple : sédimentation, ralentissement et 
déviation des écoulements

Fonction Efficacité, limites, commentaires

¸ Ralentissement des 
écoulements
¸ Sédimentation
¸ Infiltration
¸ Protection de 

bétoire
+ atout pour la faune 

et paysage

¸ Dimensionnement nécessaire
¸ Peut être en légère oblique (1% de pente 

longitudinale) pour dévier les écoulements
¸ 3ȭÉÌ ÓÔÏÃËÅ ÌȭÅÁÕȟ ÐÒïÖÏÉÒ ÕÎÅ ÂÕÓÅ ÄȭïÖÁÃÕÁÔÉÏÎ ÅÔ 

une zone de débordement pour ne pas dépasser   
50 cm de stockage
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7 - Gabions

Fonction Efficacité, limites, commentaires

¸ Prévention de 
l'érosion en forte 
pente et sous bois

¸ Zones pentues où on ne peut implanter de 
l'herbe 
¸ Dimensionnement nécessaire
¸ Protection avale importante 

%Î ÃÁÓ ÄȭïÒÏÓÉÏÎ ÓÕÒ ÕÎ ÔÁÌ×ÅÇ ÄÁÎÓ ÕÎ 
bois que faire ?
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Mare tampon et zone humide artificielle
pour agir sur le volume de la crue Ñlaminer 
les débits et abbatre le flux de pesticides.



56

8 - mare tampon : stocker et réguler les eaux 
de ruissellement 
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Zone tampon humide artificielle :
- rôle principal : réduction de la charge en pesticides
- rôle secondaire :  sédimentation

Cr®ation dôouvrage avec 1m 
dôeau pour d®grader les 
produits phyto-

pharmaceutiques.

le facteur primordial est le 

temps de séjour des produits 

avec le milieu humide.



9 - BLC « innobioma »

58






































































