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Le contexte regional

altereo

e Karst et bétoires
e Ruissellement/érosion
* Impacts et lutte = 720 M€ - 25 ans

 Turbidité aux captages AEP

* 50% touches

« 20 000 hab/an prives d'eau

» Colts de traitements

* Des niveaux d'intrants elevés
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Un impact attendu du changement climatique  @lfereo

* Précipitations intenses
« Augmentation ruissellement/érosion
« Augmentation turbidite et éventuelles contaminations associees aux particules
* Les efforts passés ne suffiront pas

Indicateurs synthétiques de 'analyse coit-bénéfice sur le bassin versant de la Lézarde
pour les différents scénarios étudiés

Ref = année 2000 sans aménagements, Actu = année 2018 avec aménagements, Amb = année 2050 avec programme d’aménagement ambitieux,
Herb = année 2050 avec retournement de 33% des prairies, Agr = année 2050 avec augmentation de 15% de la capacité d'infiltration sur 50% des parcelles,
Cem = année 2050 avec scénario climatique 4.5, Ccf = année 2050 avec scénario RCP8.5
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La R&D pour des outils opérationnels

altereo
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Preuve de concept de la
chaine de modélisation du
transfert HS surface-
souterrain et impact sur la
protection de la ressource
AEP

éveiliewrs d'intelligences environnementales®

TRANSFERT D'ECHELLE VERS LES AAC,
SCENARISATION DES IMPACTS LOCAUX
DE LA STRATEGIE DE PROTECTION
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BILAN TRANSFERT
HS A L'ECHELLE DES
DEPARTEMENT,
STRATEGIE "SDAGE"
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MOTRHYSS

Modélisation du transfert

aménagements et
changement de pratiques
au niveau départemental

HS au droit des bétoires et
| prédire lI'impact des

PRIAME

Modélisation de l'impact
des aménagements de
bétoires sur la turbidité
restituée au captage et
proposition de scénario
de priorisation
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Un diagnostic précis, multi-échelle et personnalisé altereo
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Un diagnostic précis, multi-échelle et personnalisé altereo

Data
A\ Topographie
Occupation du sol
=& Type de sol
e Pluie
EH Table a base expert
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Qa Sorties
Volume d'eau ruisselé
WaterSed Charge sédimentaire

__| Ruissellement et érosion des sols - 6 pluies de projet : péeriode de
Modele distribué

retour allant de 6 mois a 100 ans
- 3 années d'occupation du sol :
2018, 2019 et 2020

Classification des bétoires selon P
un Indice de Sensibilité a I'Aléa
Ruissellement-Erosion (ISARE)

E 7
Site monitoré (BV Bourville, 76),AREAS . |

- Tous les 5 metres sur I'ensemble du
territoire l

Extraction des sorties au
droit des bétoires
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Un diagnostic a |I'échelle intra-regionale altereo
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* Analyse fine a I'échelle de I'AAC

« Complétée par diagnostic terrain

Maurié et al. 2023

Légende
= Départements

1 Aires d'alimentation de captage
(validées et codifiées SANDRE) |

[ Grands ensembles de paysages |

| Heatmap de la sensibilité a I'aléa
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Un diagnostic a I'échelle de I'AAC
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Analyse des bétoires les plus sensibles

Regroupement en zones

Croisement avec les tracages déja
réalisés et identification des zones
blanches
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Légende
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Un diagnostic a I'échelle de I'AAC

Maurié et al. 202
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Ruissellement modélisé avec WaterSed
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Localisation des tracages réalisés dans le cadre
de l'opération PRIAPORT 1 - injection du
20/03/2023
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Tragage PRIAPORT 1 :
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Une nouvelle méthode pour des stratégies de
protection de la ressource plus efficientes !

altereo

Et des perspectives d'évolution !

Couplage avec du

Application
PP Machine Learning

Scenarios Des programmes
possible dans oour estimer le d’ameénagements de R&D
d'autres AAC et transfert souterrain du territoire et

secteurs sensibles d’impact du CC
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Merci de votre attention !
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