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LõObservatoire du Drainage Agricole en Normandie est accessible sur le SIGES Seine-Normandie rubrique 

Usage/pression > Agriculture > Base de données drainage                                                                                                                                                                          

http://sigessn.brgm.fr/spip.php?rubrique137 

Cet observatoire est d®velopp® par lôAREAS et le BRGM, en partenariat avec lôAgence de lôEau Seine-Normandie 

et les D®partements de lôEure et de Seine-Maritime. Ce nouvel outil permet dôidentifier les parcelles drain®es, les 

r®seaux de drainage, et par l¨ m°me de mieux conna´tre les r®gimes dôinfiltration dans les sols et les modes 

dô®coulements de lôeau ¨ lô®chelle des parcelles et des bassins-versants normands. 

 LôObservatoire sur le drainage agricole rassemble les données sur le drainage agricole jusque-là conservées par 

lôadministration, les financeurs, ainsi que par les exploitants agricoles et les entreprises de travaux. Lôobjectif est 

de retracer le parcours de lôeau drain®e et ainsi de pouvoir proposer des solutions efficaces et adaptées au territoire, 

face à la vulnérabilité de la ressource en eau : eaux de surface et souterraines, aspects quantitatifs et qualitatifs. 

 

LõObservatoire sur le drainage agricole, un outil pour la connaissance des installations drainantes et la 

protection de la ressource en eau. 

 Les donn®es de lôObservatoire sont utiles aux agriculteurs, en fournissant une meilleure connaissance du 

patrimoine agricole (âge des drains, localisation précise des surfaces drain®es et des r®seauxé) ; aux bureaux 

dô®tudes et aux collectivit®s locales comp®tentes en mati¯re de gestion de lôeau ; aux administrations en charge 

du suivi des am®nagements des sols, pour la d®finition et la mise en îuvre de politiques efficientes. 

 A travers la consultation sur le SIGES Seine-Normandie, il est possible de visualiser précisément les parcelles et 

les r®seaux de drainage, afficher le parcours des eaux drain®es jusquô¨ leur exutoire et voir les objets r®f®renc®s 

(date de réalisation, dimensionnement, é). 

Les données à jour de la BD Drainage sont téléchargeables au format SIG compatible ArcGIS sur : 

http://sigessn.brgm.fr/spip.php?article451 

 

Le BRGM et lõAREAS mobilis®s dans la recherche de partenaires pour enrichir les données de 

lõObservatoire 

 Aujourdôhui, lôobjectif est de d®ployer la d®marche (bancarisation/num®risation/valorisation des donn®es) sur les 

autres territoires, normands et au-del¨. LôAREAS et le BRGM souhaitent sôappuyer sur des partenaires int®ress®s 

par la question et qui sont acteurs de lôam®nagement du territoire et de la protection de la ressource en eau. 

Pour mener ¨ bien ce projet, le BRGM, avec lôappui de lôAREAS, a d®velopp® un site de saisie collaboratif afin 

que les acteurs de lôam®nagement du territoire et de la protection de la ressource puissent renseigner la base de 

données en ligne : http://bddrainage.brgm.fr  

http://sigessn.brgm.fr/
http://sigessn.brgm.fr/spip.php?rubrique137
http://sigessn.brgm.fr/spip.php?article451
http://bddrainage.brgm.fr/
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RAPPEL DU CONTEXTE ET DES OBJECTIFS 

 

Rappel de lôobjectif du programme g®n®ral 

En Région Haute-Normandie, le suivi de la qualit® des masses dôeau r®v¯le la pr®sence de nitrates et de 
pesticides dôorigine agricole en parall¯le des autres types de pollution. Lôimportance des d®tections en nitrates et 
pesticides est fonction du mode dôoccupation des sols sur les zones dôalimentation des captages, des pratiques 
agricoles et des am®nagements pour assainir les champs qui d®tournent des eaux infiltr®es et charg®es dô®l®ments 
vers les r®seaux dôeaux pluviales de surface, comme côest le cas avec le drainage des terres agricoles. La g®ologie 
karstique r®gionale accentue la sensibilit® des masses dôeaux souterraines vis-à-vis de ces apports dôeaux 
pluviales. Des pollutions ponctuelles ou saisonnières peuvent se produire par déversement des ruissellements et 
des eaux de drainage agricole directement dans les b®toires ou indirectement par les puits dôinfiltration creus®s ¨ 
cet effet. 

Ainsi, dans les territoires où le drainage agricole est développé, la qualit® des masses dôeaux souterraines et 
superficielles est directement impactée. En Région Haute-Normandie, le nombre dôhectares drain®s est estim® ¨ 
40 000 hectares dans lôEure, et ¨ 6 000 hectares en Seine Maritime selon le recensement national de 2010. Les 
op®rations de drainage ont ®t® r®alis®es entre 1970 et 2000 pour lôessentiel. 

 

Etat initial de la connaissance 

La connaissance des parcelles drainées, des exutoires et des réseaux de drainage est disséminée dans les 
services des DDT, de la DREAL et des financeurs publics. Ces données existent sous forme de plans papier, tant 
pour le drainage à la parcelle que pour les réseaux de collecteurs. Elles ont été archivées en leur temps, mais 
celles-ci sont en train de disparaître. Il y a un réel risque de perte de connaissances/informations à court et moyen 
terme, ce qui peut avoir des r®percussions sur lôefficacit® des programmes de protection de la ressource en eau. 

Ce projet a pour ambition première de capitaliser les connaissances sur le drainage agricole en Haute-
Normandie, et que ces informations soient mises ¨ la disposition de lôensemble des acteurs via la constitution dôune 
base de données mise en ligne sur le SIGES Seine-Normandie. Le programme global de travail est envisagé sur 
plusieurs années en plusieurs phases. 

 

Déroulement des étapes précédentes 

Phase 1 : Recensement des informations existantes et ®tude de faisabilit® pour la cr®ation dôune base de donn®es 

du drainage 

Phase 2 : test de Bancarisation sur le bassin versant de la Charentonne, construction et mise en ligne de la BD 
sur le SIGES Seine-Normandie 

Phase 3 : Extension du travail de recensement des donn®es sur dôautres secteurs du territoire Seine-Aval et 
bancarisation dans la base de données Drainage. 

Phase 4 : Recensement des données sur le bassin de la Risle amont et bancarisation dans la base de données 

Drainage. 

Phase 5 : Poursuite du recensement, de la num®risation et de la saisie des donn®es sur les d®partements de lôEure 
et de la Seine-Maritime  

 

Le projet BD Drainage est men® en partenariat entre lôAREAS et le BRGM :  

- AREAS : Recensement et bancarisation des données dans la base ; 
- BRGM : création de la base de données, hébergement et mise en ligne sur le SIGES. 
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1. Introduction 
 

Les résultats scientifiques ont démontré que le drainage agricole peut avoir une incidence à la fois qualitative et 

quantitative sur les eaux de surface et souterraines. 

Pour lôessentiel, les op®rations de drainage en Seine-Maritime et dans lôEure ont ®t® r®alis®es avec des 

subventions publiques entre 1970 et 2000. Les archives de ces opérations sont en train de disparaître et le nombre 

de personnes qui en a la mémoire diminue vite. 

Lôobservatoire BD Drainage est d®velopp® par lôAREAS et le BRGM, avec le soutien de lôAgence de lôEau Seine-

Normandie et des D®partements de lôEure et de la Seine-Maritime. Côest la premi¯re base de donn®es 

cartographique en ligne sur le drainage agricole en France. Lôobjectif de cet outil est triple : (1) conserver les 

données sur le drainage, (2) les mettre à disposition des acteurs des territoires, (3) valoriser ces données. 

A ce jour, 38 300 ha drainés ont été bancarisés au total dans BD Drainage, avec les réseaux de drainage, les 

exutoires et autres ouvrages annexes associés. 

Les objectifs de ce nouveau projet (phase 6) sont les suivants : 

1) Bancarisation des dernières données publiques restantes en Seine-Maritime  

2) Valorisation de lôObservatoire BD Drainage sur le territoire Seine Aval (27 et 76) 

 

 

2. Calendrier de réalisation (Phase 6) 

2.1. Organisation du travail et priorité de bancarisation 

Dans le cadre de cette 6e phase, lôobjectif ®tait de terminer la bancarisation des données publiques de Seine-

Maritime, provenant des archives départementales et de la DISE 76.  

Les archives collectées sur la Seine-Maritime avaient été entièrement numérisées dans le cadre de la phase 5. 

Dôapr¯s le nombre de plans collect®s, nous avions estim® ¨ environ 2 500 ha la superficie restant à renseigner 

dans la base de données.  

2.2. Moyens humains affectés au projet 

Dans le cadre de cette Phase 6, Coralleen MOUBOUALI a été recrutée du 1er octobre au 30 décembre 2022 pour 

la bancarisation des donn®es. Une formation interne pr®alable a ®t® n®cessaire pour prendre en main lôoutil de 

saisie développé par le BRGM. 

Marielle DEMAN a finalisé le travail de saisie et analysé les données pour produire des synthèses à différentes 

®chelles (d®partement, bassin versant, EPCI, bassin dôalimentation de captage). 
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3. Saisie dans la BD Drainage (Seine-Maritime) 

3.1. Données disponibles en Seine-Maritime 
Lors de la phase 5 du projet BD Drainage, lôAREAS a pass® une convention avec les archives d®partementales de 

Seine-Maritime pour emprunter et numériser les documents relatifs au drainage issus des archives des services 

de lôEtat. En parall¯le, la DISE 76 a propos® ¨ lôAREAS de r®cup®rer des calques de plans de drainage destin®s ¨ 

°tre d®truits. LôAREAS a num®ris® lôensemble de ces documents, repr®sentant plus de 500 plans. Une partie de 

ces plans a été bancarisée dans le cadre de cette phase 5. 

 Au cours de la phase 6, lôAREAS a analys® et g®olocalis® lôensemble de ces plans, et a pu en bancariser 152. La 

diff®rence sôexplique principalement par lôexistence de doublons entre les archives de sources diff®rentes, ou de 

plans de dates différentes (avant-projet, projet, plan de r®colement) relatifs ¨ un m°me projet. Certains plans nôont 

pas pu être géolocalisés (informations insuffisantes). 

Tableau 1 : Plans analysés et bancarisés au cours de la phase 6 

Source de données 
Nombre de plans 

analysés  
Nombre de plans 

bancarisés 

Archives départementales 242 124 

Calques DDTM 76 133 28 

Total 375 152 

 

Au final, les archives disponibles pour la Seine-Maritime représentent au total environ 3 600 ha drainés sur le 

d®partement, dont environ 2 350 ha ont ®t® saisis dans le cadre de la phase 6 (sur un objectif dôenviron 2 500 ha 

estimé dans la convention).  

 

3.2. Déroulement de la saisie 

3.2.1. Interface de saisie en ligne 
Depuis la phase 4 du projet BD Drainage, nous utilisons lôapplication de saisie en ligne r®alis®e par le BRGM, en 

partenariat avec lôAREAS : http://bddrainage.brgm.fr 

http://bddrainage.brgm.fr/
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Figure 1 : Interface de saisie en ligne - bddrainage.brgm.fr 

3.2.2. Géolocalisation des plans de drainage 
Pour géoréférencer les objets de la base (unités drainées, tronçons de réseaux, exutoiresé), pour aider ¨ leur 

localisation, et pour obtenir une bonne précision, plusieurs référentiels sont utilisés : 

- la BD PARCELLAIRE® pour les limites cadastrales, 

- un plan IGN, 

- la BD ORTHO® pour obtenir une vue aérienne de la zone. 

 

3.2.3. Saisie des objets de la base 
Les principales étapes de saisie sont : 

¶ Ouverture dôune session de travail, 

¶ Cr®ation du document (plan, rapport, photographie a®rienneé) et renseignement des champs le 

caractérisant, 

¶ Géoréférencement du plan ou de la photographie aérienne, 

¶ Cr®ation dôune ma´trise dôouvrage si celle-ci nôest pas d®j¨ pr®sente dans la base, et association de la 

ma´trise dôouvrage au plan, 

¶ Cr®ation de lôobjet administratif correspondant au document et renseignement des champs le 

caractérisant, 

 

Plan numérisé servant de base à la 

saisie des objets géométriques 

Description de lôobjet administratif 

Objets géométriques liés à lôobjet 

administratif 

Espace cartographique 
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http://bddrainage.brgm.fr/
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¶ Positionnement et dessin des objets g®om®triques associ®s ¨ lôobjet administratif et renseignement de 

leurs champs, 

¶ Etablissement des connexions entre les objets géométriques créés et les autres objets de la base, 

¶ Modification dôun objet g®om®trique d®j¨ existant : couper un objet, modifier la géométrie ou supprimer 

un objet, 

¶ Modifications des connexions existantes entre objets : suppression dôune connexion ou contr¹le des 

connexions, 

¶ Envoi de la session de travail en validation (lorsque lôutilisateur a fini de travailler sur un secteur). 

 

Pour plus de détails sur la méthode de saisie, voir le guide de saisie : http://infoterre.brgm.fr/rapports/RP-67316-

FR.pdf 

 

3.2.4. Reconnaissances terrain complémentaires 

Enfin, pour que cette base de donn®es soit la plus pr®cise possible, l¨ o½ cô®tait n®cessaire, des relev®s de terrain 

ont ®t® r®alis®es et ont permis ®galement dôillustrer la base de donn®es : Figure 2 et Figure 3. 

 
Figure 2 : Exutoire de drainage (Octobre 2022) 

 
Figure 3 : Bétoire (Octobre 2022) 

 

  

http://infoterre.brgm.fr/rapports/RP-67316-FR.pdf
http://infoterre.brgm.fr/rapports/RP-67316-FR.pdf
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4. Bilan des données bancarisées dans la BD Drainage sur la Seine-Maritime  

4.1. Quantit®s dõobjets bancaris®s (76) 
2 876 objets sont renseignés sur la base de données sur le département de la Seine-Maritime (dont plus de 1 500 

saisis en phase 6), répartis de la façon suivante.  

Tableau 2 : Répartition des différents objets selon leur type en Seine-Maritime (Source : BD Drainage) 

Type dõobjets Nombre dõobjets 

Entrée annexe 123 

Exutoire 465 

Ouvrage annexe 34 

Tronçon 1 157 

Unités drainées et de connexion 1 097 

Total 2 876 

 

4.2.  Surface drainée et répartition (76)  
Un des intérêts de la BD Drainage est de fournir une connaissance fine de la localisation des parcelles drainées, 

bien que non exhaustive. Elle permet ainsi de cartographier et dôestimer la r®partition du drainage ¨ diff®rentes 

échelles.  

Pour rappel, seules les surfaces drain®es dans le cadre dôop®rations collectives port®es par les ASAD sont 

r®pertori®es pour lôinstant dans la BD Drainage.  

 

4.2.1.  Estimation de la surface drain®e ¨ lõ®chelle du d®partement de la Seine-Maritime 
Dôapr¯s les donn®es du Recensement Général Agricole (RGA) de 2010, la surface drainée dans la Seine-Maritime 

serait de 5 564 ha, soit 1,4 % de la Surface Agricole Utile (SAU). Elle est bien inférieure à la moyenne nationale 

(10,6%). La répartition du drainage en France, est très hétérogène.  

Remarque : le Recensement Général Agricole, réalisé tous les 10 ans par enquête auprès des agriculteurs sur 

toute la France, permet dôestimer (jusque 2010) la surface drain®e pour lôensemble des exploitations agricoles (¨ 

lô®chelle d®partementale, cantonale, voire communale), mais nôindique pas la localisation de ces surfaces drain®es, 

ni leur point de rejet. 
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Figure 4 : Taux de la SAU drainée par département en France (Source : Agreste, RGA 2010) 

Sur lôensemble du d®partement de la Seine-Maritime, la surface drainée bancarisée dans la BD Drainage est de 

3 592 ha, soit 0,9 % de la SAU.  

Lô®cart entre les donn®es RGA 2010 et la BD Drainage sur le d®partement de la Seine-Maritime est de 1 972 ha 

(65 % BD Drainage/ AGRESTE 2010). Cet écart peut correspondre à des drainages réalisés en dehors des 

opérations collectives. 

 

4.2.2. Estimation de la surface drainée par EPCI (76) 
 

Tableau 3 : Répartition de la surface drainée en fonction de la surface agricole utile par EPCI (Source : BD Drainage/ OSCOM 2021/ 
data.gouv.fr) 

bha ŘŜ ƭΩ9t/L 
Surface Agricole 

Utile (ha) 

Surface drainée 
de la BD 

Drainage (ha) 

Proportion de SAU 
drainée (%) 

CA Caux Seine Agglo 32 334 558 1,7 

CC Terroir de Caux 36 528 492 1,3 

CA Fécamp Caux Littoral 
Agglomération 

14 210 141 1 

CC Plateau de Caux-Doudeville-
Yerville 

19 554 137 0,7 

Métropole Rouen Normandie 19 611 92 0,5 

CC interrégionale Aumale - Blangy-
sur-Bresle 

24 061 222 0,9 
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bha ŘŜ ƭΩ9t/L 
Surface Agricole 

Utile (ha) 

Surface drainée 
de la BD 

Drainage (ha) 

Proportion de SAU 
drainée (%) 

CU Le Havre Seine Métropole 30 840 0 0 

// ŘŜǎ ±ƛƭƭŜǎ {ǆǳǊǎ 8 070 0 0 

CC de Londinières 15 207 57 0,4 

CC Yvetot Normandie 12 358 104 0,8 

CC inter-Caux-Vexin 38 671 410 1,1 

CA de la Région Dieppoise 7 329 44 0,6 

CC Communauté Bray-Eawy 32 358 502 1,6 

CC des 4 rivières 42 309 678 1,6 

CC de la Côte d'Albâtre 30 413 42 0,1 

CC Caux - Austreberthe 5 741 60 1 

CC Campagne-de-Caux 11 652 25 0,2 

CC Falaises du Talou 23 839 27 0,1 

  

Cette surface drainée est répartie sur les 18 EPCI de manière hétérogène, le taux de SAU drainée variant entre 

0  % et 1,7 %. En moyenne, sur les territoires des EPCI de la Seine-Maritime, 0,8 % de la SAU est drainée. La 

Seine-Maritime fait partie des départements français où le drainage est peu présent.  

 

Figure 5 : Taux de surface agricole utile drainée par EPCI dans la Seine-Maritime (Source : BD Drainage/ OSCOM 2021/ data.gouv.fr) 

Les secteurs o½ le drainage est le plus important sont situ®es dans la communaut® dôagglom®ration Caux Seine 

Agglo mais principalement dans le Pays de Bray avec les communautés de communes Bray-Eawy et des 4 rivières.  
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4.2.3.  Estimation de surface drainée par sous-secteur hydrographique (76)  

 

Figure 6 : Taux de surface agricole utile drainée par bassin versant topographique dans la Seine-Maritime (Source : BD Drainage/ OSCOM 
2021/ BD Topage) 

La BD Drainage permet dôestimer la r®partition des surfaces drain®es par bassin hydrographique. Lôannexe 9.1 

présente pour chaque bassin topographique la surface drainée identifiée sur la BD Drainage, ainsi que la proportion 

correspondante par rapport à la surface agricole utile. Les numéros sur la carte sont associés au tableau en annexe 

et permettent de connaitre la surface agricole utile, la surface drainée et le taux de drainage pour chaque bassin 

versant.  

Un peu moins de la moitié des bassins versant topographiques ne possèdent pas de zones de drainage 

répertoriées par la BD Drainage. Cette liste est répertoriée en annexe 9.2.  
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4.2.4. Estimation de la surface drain®e par aires dõalimentation de captages AEP (76) 

De la m°me fa­on, la BD Drainage permet dôestimer la pression du drainage agricole ¨ lô®chelle des aires 

dôalimentation de captage.   

 

Figure 7 : Taux de surface agricole utile drainée par AAC dans la Seine-Maritime (Source : BD Drainage/ OSCOM 2021/ Aires-captages.fr) 
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4.3. Evolution temporelle du drainage (76) 

 

Figure 8 : Superficies drainées dans le département de la Seine-Maritime par année sur la période 1979 ï 1994 (Source : BD Drainage) 

Le drainage r®alis® dans le cadre des ASAD a d®marr® dans au d®but des ann®es 1980 puis sôest estomp® au 

milieu des années 1990. Le rythme de surface de drainée par année est très faible et sur une courte période. 

Toutefois, la période la plus intensive de travaux de drainage en Seine-Maritime (1987/1991) correspond à la 

tendance nationale (1985/1990). Une part importante des surfaces drain®es nôa pas pu °tre datée (environ 900ha, 

soit un quart de la surface bancarisée). Des opérations de drainage ont pu se poursuivre après 1990 mais les 

donn®es ne sont pas disponibles dans les archives publiques (arr°t de lôaccompagnement du drainage agricole), 

et donc non prises en compte dans la BD Drainage à ce jour. 
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4.4. Réseaux de collecte des eaux de drainage (76) 

La BD Drainage recense 84 km de tronçons de réseau de collecte des eaux de drainage dans le département de 

la Seine-Maritime, dont 31 km de réseaux à ciel ouvert (foss®, cours dôeau, ruisseau, etc) et 50 km de collecteurs 

enterrés dont 49 km privés (créés par les ASAD), et 1 km public (créés par Syndicats Intercommunaux 

dôAssainissement).  

 

Figure 9 : Linéaires de réseau de drainage par typologie et par EPCI dans la Seine-Maritime (Source : BD Drainage) 

Selon les territoires, la proportion de réseaux de collecte des eaux de drainage enterrés et à ciel ouvert varie.  
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4.5. Exutoires de réseaux de drainage : Type et répartition géographique (76) 

4.5.1. Type dõexutoire (76) 

 

Figure 10 : Répartition des exutoires selon leur type en Seine-Maritime (Source : BD Drainage) 

465 exutoires sont renseignés dans la BD Drainage sur la Seine-Maritime dont 60 vers les eaux souterraines (13 

%). De plus une part des eaux de drainage qui sô®coulent dans une vall®e s¯che peut ®galement °tre intercept®e 

par des bétoires. 

Cela correspond en moyenne à un exutoire pour 8 ha de surface drainée.  
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4.5.2. Répartition des exutoires ¨ lõ®chelle des bassins hydrographiques (76) 

 

Figure 11 : Localisation des exutoires au sein de la Seine-Maritime, par rapport aux bassins versants topographiques (Sources : BD 
Drainage/ BD Topage) 

Les exutoires directs vers les eaux souterraines sont surtout concentrés au centre du département, éloignés de la 

Seine ainsi que de la Manche.   
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4.5.3.  R®partition des exutoires ¨ lõ®chelle des aires dõalimentation de captage (76) 

 

Figure 12 : Localisation des exutoires au sein de la Seine-Maritime, par rapport aux aires d'alimentation de captage (Sources : BD Drainage 
/ Aires-captages.fr) 

Tableau 4 : Surface drainée raccordée à un exutoire souterrain dans les bassins d'alimentation de captage de la Seine-Maritime (Sources : 
BD Drainage / OSCOM 2021 / Aires-captages.fr) 

NOM 
Surface Agricole 

Utile (ha) 

Nombre 
dõexutoires 
souterrains 

concernés par des 
surfaces drainées 

Surface drainée 
ayant un exutoire 

de type de 
souterrain (ha) 

Pourcentage de 
surface drainée 

ayant un exutoire 
souterrain par 

rapport à surface 
totale drainée (%) 

AAC ECAMEAUX 2 176 5 5 2% 

AAC SAINT-
GERMAIN-SUR-

EAULNE 
1 208 0 - 0% 

AAC VALMONT 5 390 0 - 0% 

AAC LIMESY 4 950 6 53 64% 

AAC SAINT-VICTOR-L 
ABBAYE 

1 206 0 - 0% 

AAC FONTAINE-
SOUS-PREAUX 

2 724 0 - 0% 

AAC YPORT 17 853 1 25 71% 

AAC HERICOURT-EN-
CAUX 

9 217 1 4 31% 

AAC VARRAS-
MOULINEAUX 

7 104 6 187 44% 
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NOM 
Surface Agricole 

Utile (ha) 

Nombre 
dõexutoires 
souterrains 

concernés par des 
surfaces drainées 

Surface drainée 
ayant un exutoire 

de type de 
souterrain (ha) 

Pourcentage de 
surface drainée 

ayant un exutoire 
souterrain par 

rapport à surface 
totale drainée (%) 

AAC FECAMP 16 276 2 12 16% 

AAC ELBEUF-EN-
BRAY 

384 0 - 0% 

 

Remarque : certains réseaux de drainage peuvent aussi avoir un exutoire en surface vers un fossé ou une vallée 

s¯che / talweg avec des b®toires en aval de lôexutoire. Dans ce cas, les eaux de drainage peuvent ®galement 

rejoindre le captage AEP. 
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5. Bilan des données bancaris®es dans la BD Drainage sur lõEure (Rappel de la 

phase 5) 

5.1. Quantit®s dõobjets bancaris®s (27) 
18 671 objets sont renseign®s sur la base de donn®es sur le d®partement de lôEure (dont la totalit® a ®t® saisie en 

phase 5), répartis de la façon suivante. 

Tableau 5 : Répartition des différents objets selon leur type dans l'Eure (Source: BD Drainage) 

Type dõobjets Nombre dõobjets 

Entrée annexe 142 

Exutoire 1 290 

Ouvrage annexe 84 

Tronçon 10 080 

Unités drainées et de connexion 7 075 

Total 18 671 

 

5.2. Surface drainée et répartition (27) 
Un des intérêts de la BD Drainage est de fournir une connaissance fine de la localisation des parcelles drainées, 

bien que non exhaustive. Elle permet ainsi de cartographier et dôestimer la r®partition du drainage ¨ diff®rentes 

échelles.  

Pour rappel, seules les surfaces drain®es dans le cadre dôop®rations collectives port®es par les ASAD sont 

r®pertori®es pour lôinstant dans la BD Drainage. 

 

5.2.1. Estimation de la surface drain®e ¨ lõ®chelle du d®partement de lõEure 
Dôapr¯s les donn®es du Recensement G®n®ral Agricole (RGA) de 2010, la surface drain®e de lôEure serait de 39 

583 ha, soit 10,5 % de la Surface Agricole Utile (SAU). Elle est bien très proche de la moyenne nationale (10,6%). 

La répartition du drainage en France, est très hétérogène.  

Remarque : le Recensement Général Agricole, réalisé tous les 10 ans par enquête auprès des agriculteurs sur 

toute la France, permet dôestimer (jusque 2010) la surface drain®e pour lôensemble des exploitations agricoles (¨ 

lô®chelle d®partementale, cantonale, voire communale), mais nôindique pas la localisation de ces surfaces drain®es, 

ni leur point de rejet. 
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Figure 13 : Taux de la SAU drainée par département en France (Source : Agreste, RGA 2010) 

Sur lôensemble du d®partement de lôEure, la surface drain®e bancaris®e dans la BD Drainage est de 33 595 ha, 

soit 8,9 % de la SAU.  

Lô®cart entre les donn®es RGA 2010 et la BD Drainage sur le d®partement de lôEure est de 5 988 ha (85 % BD 

Drainage/ AGRESTE 2010). Cet écart peut correspondre à des drainages réalisés en dehors des opérations 

collectives. 

 

5.2.2. Estimation de la surface drainée par EPCI (27) 
 

Tableau 6 : R®partition de la surface drain®e en fonction de la surface agricole utile par EPCI de lôEure (Source : BD Drainage/ OSCOM 
2021/ data.gouv.fr) 

NOM de lõEPCI 
Surface Agricole 

Utile (ha) 

Surface drainée 
de la BD 

Drainage (ha) 

Proportion de 
SAU drainée (%) 

CC de Pont-Audemer - Val de Risle 18 908 485 2,6 

CC Roumois Seine 22 088 1 236 5,6 

CC Intercom Bernay Terres de Normandie 59 933 11 877 19,8 

CC du Pays dõHonfleur-Beuzeville 10 093 0 0 

CC Interco Normandie Sud Eure 53 295 11 208 21,0 

CC Lyons Andelle 14 530 0 0 

CA Seine Eure 12 305 31 0,3 

CA Evreux Portes de Normandie 40 987 1 518 3,7 
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NOM de lõEPCI 
Surface Agricole 

Utile (ha) 

Surface drainée 
de la BD 

Drainage (ha) 

Proportion de 
SAU drainée (%) 

CA Seine Normandie Agglomération 41 105 187 0,5 

CC Lieuvin Pays d'Auge 29 487 4 588 15,6 

CC du Pays du Neubourg 22 875 405 1,8 

CC du Vexin Normand 26 543 0 0 

CC du Pays de Conches 14 723 644 4,4 

CC Eure-Madrie-Seine 8 637 1 416 16,4 

 

Cette surface drainée est répartie sur les 14 EPCI de manière hétérogène, le taux de SAU drainée variant entre 

0  % et 21 %. En moyenne, sur les territoires des EPCI de lôEure, 6,6 % de la SAU est drain®e. LôEure fait partie 

des départements français où le drainage est moyennement présent.  

 

Figure 14 : Taux de surface agricole utile drain®e par EPCI dans lôEure (Source : BD Drainage/ OSCOM 2021/ data.gouv.fr) 

Les secteurs où le drainage est le plus important sont situées dans les communautés de communes Interco 

Normandie Sud Eure et Intercom Bernay Terres de Normandie.  
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5.2.3. Estimation de la surface drainée par sous-secteur hydrographique (27) 

 

Figure 15 : Taux de surface agricole utile drain®e par bassin versant topographique dans lôEure (Source : BD Drainage/ OSCOM 2021/ BD 
Topage) 

La BD Drainage permet dôestimer la r®partition des surfaces drain®es par bassin hydrographique. Lôannexe 9.3 

présente, pour chaque bassin topographique, la surface drainée identifiée sur la BD Drainage, ainsi que la 

proportion correspondante par rapport à la surface agricole utile. Les numéros sur la carte sont associés au tableau 

en annexe et permettent de connaitre la surface agricole utile, la surface drainée et le taux de drainage pour chaque 

bassin versant. 

Un peu moins de la moitié des bassins versant topographiques ne possèdent pas de zones de drainage 

répertoriées par la BD Drainage. Cette liste est répertoriée en annexe 9.4. 

5.2.4. Estimation de la surface drain®e par aires dõalimentation de captages AEP (27) 
De la m°me fa­on, la BD Drainage permet dôestimer la pression du drainage agricole ¨ lô®chelle des aires 

dôalimentation de captage.   
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Figure 16 : Taux de surface agricole utile drain®e par AAC dans lôEure (Source : BD Drainage/ OSCOM 2021/ Aires-captages.fr) 

Remarque : certaines AAC débordent sur des départements voisins non couverts par la BD Drainage. Le taux de 

SAU drainé est donc faussé. 

 

5.3. Evolution temporelle du drainage (27) 

 

Figure 17 : Superficies drainées dans le département de l'Eure par année sur la période 1964-2001 
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Le drainage réalisé dans le cadre des ASAD a d®marr® dans dôEure dans les ann®es 1960 et sôest arr°t® au tout 

début des années 2000. Plus de la moitié des surfaces a cependant été drainée au cours des années 1980, avec 

un rythme moyen de lôordre de 2 000 ha/an. 

 

Figure 18 : Superficies drainées par an en France entre 1975 et 2003 (Tournebize, 2008) 

Le drainage dans lôEure sôinscrit dans une dynamique ¨ lô®chelle nationale, avec environ 120 000 ha drain®s /an 

en France dans les années 80, et une diminution forte dès le début des années 90 (30 000 ha/an). 

5.4. Réseaux de collecte des eaux de drainage (27) 

La BD Drainage recense 1 698 km de tronçons de réseau de collecte des eaux de drainage dans le département 

de la Seine-Maritime, dont 677 km de réseaux à ciel ouvert (fossé, cours dôeau, ruisseau, etc) et 1 014 km de 

collecteurs enterrés dont 319 km privés (créés par les ASAD), et 695 km public (créés par Syndicats 

Intercommunaux dôAssainissement). 7 km de r®seau ont ®t® localis®s mais nôont pas pu °tre d®finis ¨ partir des 

plans.  
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Figure 19 : Lin®aires de r®seau de drainage par typologie et par EPCI dans lôEure (Source : BD Drainage) 

5.5. Exutoires de réseaux de drainage : Type et répartition géographique (27) 

5.5.1. Type dõexutoire (27)  

 

Figure 20 : Répartition des exutoires selon leur type dans l'Eure (Source : BD Drainage) 

1 290 exutoires sont renseignés dans la BD Drainage sur le département de lôEure dont 237 vers les eaux 

souterraines (18 %). De plus une part des eaux de drainage qui sô®coulent dans une vall®e s¯che peut ®galement 

être interceptée par des bétoires. 
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Cela correspond en moyenne à un exutoire pour 26 ha de surface drainée. En Seine-Maritime, il y a environ 8 

hectares de surface drainée. Les réseaux de drainage sont donc plus structur®s dans le d®partement de lôEure.  

5.5.2. R®partition des exutoires ¨ lõ®chelle des bassins hydrographiques (27) 

 

Figure 21 : Localisation des exutoires au sein de l'Eure, par rapport aux bassins versants topographiques (Source : BD Drainage/BD Topage) 

Les exutoires directs vers les eaux souterraines sont surtout concentrés au sud-ouest du d®partement, ainsi quôau 

nord de celui-ci.  
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5.5.3. R®partition des exutoires ¨ lõ®chelle des aires dõalimentation de captage (27) 

 

Figure 22 : Localisation des exutoires au sein de lôEure, par rapport aux aires d'alimentation de captage (Sources : BD Drainage / Aires-
captages.fr) 

 

NOM 
Surface Agricole 

Utile (ha) 

Nombre 
dõexutoires 
souterrains 

concernés par des 
surfaces drainées 

Surface drainée 
ayant un exutoire 

de type de 
souterrain (ha) 

Pourcentage de 
surface drainée 

ayant un exutoire 
souterrain par 

rapport à surface 
totale drainée (%) 

AAC DOULT 
CLAIREAU 

4 444 3 9 3% 

AAC BANCELLES 746 0 - 0% 

AAC LES BRUYERES 3 534 8 161 29% 

AAC 
CHENAPPEVILLE 

13 327 4 1 222 94% 

AAC LE TREMBLAY-
OMONVILLE 

5 539 4 371 87% 

AAC LA BIGOTIERE 2 349 2 8 1% 

AAC COULONGES 13 774 2 113 8% 

AAC SOURCE 
GONNORD 

14 136 2 16 1% 

AAC CHAMPS-
CAPTANT-SAINT-

MARCEL 
864 0 - 0% 
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NOM 
Surface Agricole 

Utile (ha) 

Nombre 
dõexutoires 
souterrains 

concernés par des 
surfaces drainées 

Surface drainée 
ayant un exutoire 

de type de 
souterrain (ha) 

Pourcentage de 
surface drainée 

ayant un exutoire 
souterrain par 

rapport à surface 
totale drainée (%) 

AAC RUEIL-LA-
GADELIERE 

14 136 2 16 1% 

AAC L'HABIT 4 774 1 4 2% 

AAC BREUIL 3 831 0 - 0% 

AAC FUMECONS 3 602 0 - 0% 

 

Les AAC limitrophes entre lôEure et la Seine-Maritime sont situés uniquement dans le tableau de la Seine-Maritime 

(Tableau 4).   

Remarque : certains réseaux de drainage peuvent aussi avoir un exutoire en surface vers un fossé ou une vallée 

s¯che / talweg avec des b®toires en aval de lôexutoire. Dans ce cas, les eaux de drainage peuvent également 

rejoindre le captage AEP.  
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6. Synth¯se des donn®es bancaris®es sur la BD Drainage sur lõancienne Haute-

Normandie 
 

6.1. Quantité des objets bancarisées sur la Haute-Normandie 
Au final, 21 447 objets sont renseignés sur la base de donn®es sur les d®partements de lôEure et la Seine-Maritime. 

Le d®partement de lôEure ®tant plus structur® par syst¯me de drainage, il est donc coh®rent de retrouver davantage 

dôobjets sur ce d®partement. Cela repr®sente environ 87 % dôobjets situés dans ce département par rapport à la 

totalité des objets bancarisés.  

 

Figure 23 : Prise de recul sur la bancarisation du drainage en Haute-Normandie (Source : BD Drainage) 
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Le tableau suivant montre la répartition des objets selon leur type et selon leur département.  Plus de la moitié des 

objets ajoutés correspondent au réseau de drainage, à savoir les tronçons.  

Tableau 7 : Répartition des différents objets selon leur type en Haute-Normandie (Source : BD Drainage) 

Type dõobjets 
Nombre dõobjets 

Eure (27) Seine-Maritime (76) Haute-Normandie 

Entrée annexe 142 123 265 

Exutoire 1 290 465 1 755 

Ouvrage annexe 84 34 118 

Tronçon 10 080 1 157 11 237 

Unités drainées et de 
connexion 

7 075 1 097 8 172 

Total 18 671 2 876 21 447 

 

6.2. Surfaces drainées sur la Haute-Normandie 
Dôapr¯s les donn®es du Recensement G®n®ral Agricole (RGA) de 2010, la surface drain®e de lôEure serait de 39 

583 ha, soit 10,5 % de la Surface Agricole Utile (SAU). La surface drainée de la Seine-Maritime serait de 5 564 ha, 

soit 1,4 % de la Surface Agricole Utile (SAU).  Du drainage est pr®sent dans le d®partement de lôEure, dont le taux 

de drainage se rapproche de la moyenne nationale (10,6%). Pour autant, les deux départements de la Haute-

Normandie ne font pas partis des départements français les plus drainés.  

Remarque : le Recensement Général Agricole, réalisé tous les 10 ans par enquête auprès des agriculteurs sur 

toute la France, permet dôestimer (jusque 2010) la surface drain®e pour lôensemble des exploitations agricoles (¨ 

lô®chelle d®partementale, cantonale, voire communale), mais nôindique pas la localisation de ces surfaces drain®es, 

ni leur point de rejet.  

Le Recensement G®n®ral Agricole a ®t® r®alis® de nouveau en 2020. Il nôy a pas dôinformations actualis®es sur le 

drainage en France.  

 

Figure 24 : Taux de la SAU drainée par département en France (Source : Agreste, RGA 2010) 
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Le tableau suivant présente les différences entre les données bancarisées dans la BD Drainage et les données 

recueillies lors du Recensement Générale Agricole de 2010. Le point fort de la BD Drainage est la localisation 

exacte des parcelles drainées.  

La repr®sentativit® de la BD Drainage par rapport au recensement de lôAgreste est bonne. Sur lôancienne Haute-

Normandie, 82 % des parcelles drainées sont retrouvées sur ces deux sources de données. Le tableau suivant 

détaille les résultats pour les deux départements.  

Tableau 8 : Représentativité entre deux sources de données : RGA 2010 et BD Drainage (Source : Agreste, BD Drainage) 

Source de données Seine-Maritime Eure Haute-Normandie 

AGRESTE (2010) 5 564 ha 39 583 ha 45 147 ha 

BD Drainage 3 592 ha 33 595 ha 37 187 ha 

Représentativité BD Drainage 
/ Agreste 2010  

65% 85% 82% 

 

Le graphique suivant pr®sente lô®volution des surfaces drain®es dans lôancienne Haute-Normandie. Il est à noter 

que la grande majorit® correspond ¨ des surfaces drain®es mises en place dans lôEure. Comme vu pr®c®demment 

dans la partie 5.3, la dynamique de ce département est très semblable à celle nationale.  

 

Figure 25 : Superficies drain®es sur lôancienne Haute-Normandie par année sur la période 1964-2001 (Source : BD Drainage) 
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6.3. Réseau de drainage en Haute-Normandie 

La carte suivante représente la localisation des réseaux de drainage.  

 

Figure 26 : Répartition du réseau de drainage dans l'Eure et la Seine-Maritime (Source : BD Drainage) 
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Deux catégories de réseau de drainage ont été observées en Haute-Normandie :  

¶ Les tronçons à ciel ouvert,  

¶ Les tronçons busés, pouvant être public ou privé.  

La répartition sur le territoire des deux départements est présentée dans le tableau ci-dessous.  Les plans 

géolocalisés et bancarisés ne permettant pas de définir une de ces catégories pour une partie du réseau 

(å 10,3 km).  

Tableau 9 : Catégorie de réseau de drainage dans les départements de l'Eure et de la Seine-Maritime (Source: BD Drainage) 

Territoire Inconnu (km) 
Ecoulement busé 

privé (km) 

Ecoulement busé 

public (km) 

Ecoulement à ciel 

ouvert (km) 
Total (km) 

Eure 6,7 318,7 695,1 678,5 1699,0 

Seine-Maritime 3,6 49,5 0,6 30,1 83,8 

Haute Normandie 10,3 368,2 695,7 708,7 1782,8 

 

Au total, près de 1 783 km de réseaux de drainage ont pu être intégrés à la base de données. Cela correspond à 

environ 60 % dô®coulement bus® et 40% dô®coulement ¨ ciel ouvert. Ces ratios sont semblables pour chacun des 

deux départements.  

 

6.4. Exutoire du réseau de drainage en Haute-Normandie 
 

1 755 exutoires sont renseign®s au total sur les deux d®partements de lôEure et de la Seine-Maritime. Le tableau 

et le graphique suivant illustre la r®partition entre les diff®rents types dôexutoires.  

 

Figure 27 : Pourcentages des différents types d'exutoire sur la Seine-Maritime et l'Eure (Source : BD Drainage) 
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Tableau 10 : Nombre d'entités selon le type d'exutoire sur la Seine-Maritime et l'Eure (Source : BD Drainage) 

Type dõexutoire Nombre  

Collecteur inconnu 96 

Cours d'eau 397 

Fossé 380 

Vallée sèche / Talweg 492 

Autre 93 

Puits d'infiltration 52 

Bétoire 233 

Marnière 12 

Total général 1755 

 

Ces types dôexutoires peuvent °tre regroup®s dans deux cat®gories :  

¶ Lô®coulement souterrain (Puits dôinfiltration, b®toire, marni¯re), 

¶ Lô®coulement de surface (Collecteur inconnu, cours dôeau, foss®, vall®e s¯che/talweg, autres).  

Il est ®galement important de noter quôune partie des ®coulements de surface peuvent rejoindre, en aval, les 

nappes via les exutoires « souterrains ».  

Les exutoires bancaris®s correspondent ¨ 17% dô®coulement souterrain, soit 7 172 ha de surfaces drain®es (19%). 

Les exutoires, qui am¯neront ¨ de lô®coulement de surface, repr®sentent 83 % des exutoires bancaris®s.  
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6.5. Répartition du drainage en Haute-Normandie 

6.5.1. Répartition par EPCI 

Le graphique suivant permet de prendre du recul pour observer la répartition du drainage en fonction de la SAU 

des EPCI sur les d®partements de lôEure et de la Seine-Maritime.  

 

Figure 28 : Répartition du drainage sur le territoire des EPCI de l'Eure et de la Seine-Maritime (Source: BD Drainage, data.gouv.fr) 
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6.5.2. Répartition par AAC 

Le graphique suivant permet de prendre du recul pour observer la répartition du drainage en fonction de la SAU 

des AAC sur les d®partements de lôEure et de la Seine-Maritime.  

 

Figure 29 : Répartition du drainage sur le territoire des AAC de l'Eure et de la Seine-Maritime (Source: BD Drainage, aires-captages.fr) 
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6.5.3. Répartition des BV  

Le graphique suivant permet de prendre du recul pour observer la répartition du drainage en fonction de la SAU 

des bassins versants topographiques sur les d®partements de lôEure et de la Seine-Maritime.  

 

Figure 30 : Répartition du drainage sur le territoire des bassins topographiques de l'Eure et de la Seine-Maritime (Source: BD Drainage, 
BD Topage) 

  
















































